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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

KELLER LACTIC

80%ige L-Milchsaure, E270
Artikel-Nr.: G245

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Das Produkt wurde gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
EUHO71 Wirkt atzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweise Pravention P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch mit Seife griindlich waschen.
P280 Augenschutz tragen
Sicherheitshinweise Reaktion P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten. Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen / duschen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser splilen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spilen.
Wassergefahrdungsklasse: Wassergefahrdungsklasse 1: schwach wassergefahrdende Stoffe

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
,q.\ Personliche Schutzausriistung

I3 Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild
Handschutz: Erfahrungsgemaf sind die Handschuhmaterialien Polychloropren (Neopren),
Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Fluorkautschuk (Viton) und Polyvinylchlorid (PVC) geeignet
zum Schutz gegentber nicht gelésten Feststoffen.

Korperschutz: Schutzkleidung.
Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen/Stauben.
Empfohlener Filtertyp: Filter P2
HygienemaBnahmen: Nach Arbeitsende Hande, Unterarme und Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung sofort

wechseln und vor dem erneuten Gebrauch waschen.

Uberwachung der Ausbreitung in die Umwelt vermeiden.

' Umweltexposition:

AN

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

&+ Fluchtweg

Unfalitelefon

Geeignete Loschmittel Kohlendioxid. Léschpulver. Wassersprihstrahl. Bekdmpfung gréRerer Feuer mit
Wasserspriihstrahl oder mit alkoholbestandigem Schaum.

UmweltschutzmaRnahmen Nicht in Entwasserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen.

Reinigungsverfahren Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Séiemehli aufnehmen. GemaR ortlichen Bestimmunien entsorien.

Einatmen Frischluftzufuhr, sofort Giftzentrale oder Arzt anrufen.

Hautkontakt: Mit Produkt verunreinigte Kleidung unverzuglich entfernen. Sofort mit Wasser und Seife
abwaschen und gut nachspiilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffneter Lidspalte unter flieRendem Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiterspiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Verschlucken: Mund aussplilen, reichlich Wasser nachtrinken und Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Inhalt oder die verschmutzte Verpackung muss durch einen zugelassenen Entsorger oder

Abfille von Restmengen /

ungebrauchten Produkten: in Ubereinstimmung mit den értlichen Vorschriften der entsorgt werden. Ableitung in das
Abwasser ist nicht zulassig.
Empfehlung: Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.

Geeignete Reinigungsmittel: Wasser.
WEITERE INFORMATIONEN

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse
beschreiben und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches
Verhéltnis nicht begriindet.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt G245-Lactic-SDB
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