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KLAROVIN®-W 
Staubarmes Aktivkohlepulver für die Getränkebehandlung Art.-Nr. G 192 

 
Produktbeschreibung 

KLAROVIN® W ist eine Aktivkohle pflanzlichen 
Ursprungs. KLAROVIN® PULVER ist nach der EU-
VO 2019/934, Anhang I, Tabelle 2 für die Behandlung 
von Weißwein, Jungwein und Traubenmost zulässig 
und als Verarbeitungshilfsstoff eingestuft. 
KLAROVIN® W entspricht in Qualität und Reinheit 
dem OIV-Kodex COEI-1-CHARBO. Nach EU-VO 
2019/C409 muss die Menge der verwendeten 
Trockenkohle niedriger sein als 100g/hl Most. 

Ökologie 

KLAROVIN® W ist gemäß EU-VO 2018/848 für die 
Bereitung von Biowein zugelassen. 

Anwendung 

KLAROVIN®-W dem Getränk direkt zugeben und 
mehrere Minuten intensiv rühren. In kurzen 
Zeitabständen noch 2-3mal intensiv durchrühren. 
Nach etwa 24 Stunden ist die Adsorption abge-
schlossen. Danach muss KLAROVIN® PULVER vom 
Getränk abgetrennt werden, da die Adsorption 
reversibel ist. Bei Kohlebehandlungen ist auf eine 
ausreichende SO2-Versorgung der Getränke zu 
achten, da Kohle als Oxidationskatalysator und somit 
SO2-zehrend wirken kann.  

Wirkungsweise 

KLAROVIN®-W ist, durch einen erhöhten 
Restfeuchtegehalt staubärmer als herkömmliche 
Pulverkohle. KLAROVIN®-W adsorbiert Farbfehler, 
Geruchs- und Geschmacksfehler wie z.B. Schimmel- 
oder Faultöne. Holztöne, Böckser und alle 
mikrobiologisch bedingten Weinfehler, wie flüchtige 
Säure und Säureabbauton, werden hingegen nur 
wenig adsorbiert. 

Hinweise zur Lagerung 

KLAROVIN®-W an einem trockenen, gut belüfteten 
Ort lagern. Da es auf Grund seiner spezifischen 
Oberflächenstruktur Gerüche leicht adsorbiert und 
diese möglicherweise an das Getränk abgibt, muss 
KLAROVIN® W an einem geruchsneutralen Ort 
gelagert werden. 

Verkaufseinheiten 

20kg Säcke 
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