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KELLER-PUR®CF «-cocinee

Kombinationsprodukt aus Erbsenprotein und PVPP

Art.-Nr. G 396

Produktbeschreibung

Alle Komponenten von KELLER-PUR®CF sind nach
EU-VO 2019/934, Anhang |, Tabelle 2 fir die
Weinbereitung zugelassen, und entsprechen in
ihrer Qualitat den Anforderungen des OIV-Codizes
COEI-1-PROVEG, COEI-1-PVPP  und  COEI-1-
GOMARA. Die verwendete Cellulose entspricht der
EU-VO 231/2012. KELLER-PUR®CF ist als Verar-
beitungshilfsstoff eingestuft. Die theoretische,
maximale Aufwandsmenge von KELLER-PUR®CF
liegt, auf Grund seines PVPP-Gehaltes (<5%), bei
1600g/hl.

Wirkungsweise

Selbst moderne und schonende Technologien in
der Weinbereitung setzen Gerbstoffe frei, die im
fertigen Wein schwer zu entfernen sind und sich
beilangerer Lagerung auf der Flasche zunehmend
sensorisch negativ auswirken. Gerbstoffhaltige,
also bittere, Weine werden zunehmend abgelehnt.
KELLER-PUR®CF entfernt diese Gerbstoffe sicher,
ohne den Wein zu belasten.

Durch die KELLER-PUR®CF-Behandlung entfaltet
Ihr Wein seinen optimalen Charakter. Farbe,
Klarheit, Geruch und Geschmack werden im
positiven Sinne beeinflusst.

Das leistet KELLER-PUR® CF:
- Direkteinstreuung ohne Vorlésen

- Adsorbiert Gerbstoffe, die sich sensorisch
negativ bemerkbar machen.

- Vorteilhaft durch geringe Adsorption von
Rotweinfarbstoffen.

- Keine merklichen Farbverluste.

- Keine negative Auswirkung auf Extrakt- und
Aromagehalt

Anwendung

5-40g/hl je nach Vorversuch und Behand-
lungsziel. Bei Bedarf sind auch héhere Dosagen
moglich, ohne die Gefahr der Uberschénung.
Generell sollen Weine, die mit KELLER-PUR®CF
behandelt werden, bauern-hell sein. Die durch
Vorversuche ermittelte Menge KELLER-PUR®CF
direkt, also ohne vorherige Auflésung, in das
Gebinde unter Ruhren einstreuen. Auf eine gute
Verteilung im Gebinde ist zu achten. Nach 2-3
Stunden nochmals ruhren und Uber Nacht
absitzen lassen. Die stabilisierenden Schénungen
erfolgen im Anschluss an die Behandlung mit
KELLER-PUR®CF. Der Behandlungserfolg ist dann
unmittelbar nach der Filtration feststellbar.

Hinweise zur Lagerung

KELLER-PUR®CF an einem trocken, gut bellfteten
Ort lagern, da es auf Grund seiner spezifischen
Oberflachenstruktur Gerlche leicht adsorbiert
und diese moglicherweise an das Getrank abgibt.
Angebrochene Packung sollten dicht verschlossen
und alsbald aufgebraucht werden.

Verkaufseinheiten

1kg; 10 x Tkg (Original-Karton); 5kg-Sacke
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Da die spezifischen Anwendungsbedingungen des Benutzers nicht unserer Kontrolle unterliegen,
geben wir keinerlei Zusicherung oder Gewahrleistung fir moglicherweise zu erzielende Ergebnisse.
Es obliegt dem Anwender, festzustellen, ob das Produkt fiir seine spezifischen Zwecke geeignet ist.
Anwendung durch oenologisch geschultes Fachpersonal. Es gelten unsere AGB.



