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Abschnitt 1: Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

1.1. Produktidentifikator 

 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung 
Artikel Nummer: G 245 
Artikelbezeichnung: KELLER-LACTIC 
Synonym: 80%ige L-Milchsäure, E270 

 ▌UFI: S12N-40F6-3006-AXJN 

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

 Identifizierte Verwendungen: Säuerung von Getränken gemäß EU/VO 2018/934 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 Firma: Max F. Keller GmbH, Produkte für Getränkebehandlung 
 D - 68169 Mannheim, Einsteinstraße 14a, 
Auskunft gebender Bereich:  Produkte für Getränkebehandlung 
 Tel. 0621 - 3227979, Fax 0621 - 3227927 
E-Mail fachkundige Person:  Sicherheitsdatenblatt@keller-mannheim.de 

1.4. Notrufnummer 

 Giftinformationszentrum Mainz: Tel. +49 6131 - 19240, www.giftinfo.de 
 Beratung in deutscher und englischer Sprache 

     

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 Einstufung gemäß Verordnung EG-Nr. 1272/2008 
Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C; H314 
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 

2.2. Kennzeichnungselemente 

 Kennzeichnung EG-VO 1272/2008  
Gefahrenpiktogramme 

   

Signalwort  

 Gefahrenhinweise 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 
Sicherheitshinweise Prävention 
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten  
  Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. 
P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam 
 mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. 
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 
P280 Augenschutz tragen 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: nicht anwendbar 
vPvB: nicht anwendbar 
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Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

 Gefährliche Inhaltsstoffe: ID-Nummer % EG 1272/2008 
L-Milchsäure  CAS-Nr. 79-33-4 ≈ 80 H314+H318 
 EINECS-Nr. 201-196-2 
 REACH Reg.-Nr.01-2119474164-39  
Beschreibung: Summenformel: C3O6H5, molare Masse: 90,08g/mol,  
 Synonym: L(+)-2-Hydroxyropansäure 

     

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Augen: 
So schnell wie möglich: Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter fließendem 
Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Milden Wasserstrahl direkt in das Auge richten, um 
Säurereste schnellstmöglich und vollständig zu entfernen. Anschließend möglichst sofortiger Transport 
zum Augenarzt / zur Klinik. 
Haut: 
Benetzte Kleidung entfernen, dabei Selbstschutz beachten. Betroffene Hautpartien mindestens 10 bis 
20 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Nach großflächiger Benetzung möglichst eine (Schwall-) 
Dusche benutzen. Für ärztliche Behandlung sorgen. 
Atmungsorgane: 
Nach massiver Inhalation könnte erforderlich werden: Verletzten unter Selbstschutz aus dem 
Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Verletzten ruhig lagern, vor Unterkühlung schützen. Bei 
Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Ehestmöglich ein Glucocorticoid-Dosieraerosol zur Inhalation 
wiederholt tief einatmen lassen. Für ärztliche Behandlung sorgen. 
Verschlucken: 
Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - 1 Glas Wasser 
(ca. 200 ml) trinken lassen. Erbrechen nicht anregen. Verletzten ruhig lagern, vor Unterkühlung 
schützen. Zwischenzeitlich Notarzt rufen. Bei Spontanerbrechen Kopf des Betroffen in Bauchlage tief 
halten, um Eindringen von Mageninhalt in die Luftröhre zu verhüten. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 Augenkontakt: Gefahr schwere Augenschäden 
Inhalation: Husten, Atemnot 
Hautkontakt: Reiz- und Ätzwirkung 
Verschlucken: Reiz- und Ätzwirkung. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 Ganz im Vordergrund steht die lokale Reiz- bis Ätzwirkung, die von der Konzentration der Milchsäure 
abhängig ist. In konzentrierter Form wirkt Milchsäure an allen Geweben ätzend. 
- Symptomatik der akuten Vergiftung: 
Auge: ab >5%ig: Reizwirkung; mit steigender Konzentration auch nach kurzem Kontakt Gefahr von 
Hornhautschädigungen. 
Haut: ab ca. >20%ig: deutliche Reizwirkung, Resorptivwirkung nicht wahrscheinlich. 
Inhalation: durch Aerosole oder Dämpfe (Zersetzungsprodukte) Atemwegsreizung, im Extremfall 
Lungenschädigung. 
Ingestion: in Wasser ab >10%ig; in Milch ab >20%ig: Verätzung der kontaktierten Schleimhäute 
möglich; Erbrechen, Hustenreiz (auch Laryngospasmus), Leibschmerzen, Durchfall; als Folgeschäden 
oft Ösophagusstrikturen;[07836] Resorptivwirkung hoher Dosen eher durch D(+)-Milchsäure als durch 
L(-)-Milchsäure. 
Resorption: Acidose; im Extremfall Organschädigungen (Leber, Niere). 
- Hinweise zur Ersten ärztlichen Hilfe: 
Augenkontakt verlangt nach Erstbehandlung (intensive Spülung mit Wasser/physiol. Kochsalzlösung, 
Schmerzbehandlung, steriles Abdecken) unmittelbare ophthalmologische Weiterbehandlung. 
Kontaminierte Hautareale anhaltend mit Wasser spülen. Im Anschluss ein Dermatocorticoid-
Schaumspray auftragen. Verätzte Hautstellen steril abdecken. Im Falle großflächiger Verätzung könnte 
eine Schockbehandlung (s.u.) erforderlich werden.  
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 Nach Einatmung konz. Dämpfe/Aerosole: inhalativ und i.v. Glucocorticoide verabreichen, Sauerstoff 
inhalieren lassen und Antibiotika-Abschirmung vornehmen. Bei Laryngo- oder Bronchospasmus 
Atemhilfe; bei Bronchospasmus zusätzlich Bronchodilatatoren geben. Hustenreiz kann mit Codein 
behandelt werden. Bei Ingestion von Milchsäure ist die Verdünnungstherapie zur 
Intoxikationsbehandlung oft schon ausreichend. Keinesfalls Erbrechen induzieren, keine A-Kohle geben. 
Nach Aufnahme höher konzentrierter Lösungen ist eine Frühendoskopie (durch Erfahrenen) zu erwägen 
(Entscheidung anhand Anamnese/klinischem Gesamtbefund). In der Klinik kann versucht werden, durch 
Legen einer weichen, flexiblen Magensonde (unter Sicht) Mageninhalt abzusaugen. Bei Anzeichen 
eines Schocks: Plasmaexpander infundieren; dabei Dextran (Infukoll M40) wegen Urineindickung nicht 
oder nur wenig verwenden. Weitere Behandlung symptomatisch. Nach stationärer Aufnahme sind 
Bestimmung /Korrektur des Säure-Basen-Status, Schmerzbekämpfung, ggf. Schocktherapie, 
Überwachung der Nieren-, Leber-, HK- und Lungenfunktion sowie des Blutbildes vordringlich. Bei 
starker Acidose wird Hämodialyse empfohlen. 
Empfehlungen: 
Stoff/Produkt und durchgeführte Maßnahmen dem Arzt angeben. Hochgiftig ist der Butylester der 
Milchsäure. 

     

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

 Wasser (Sprühstrahl - keinen Vollstrahl einsetzen) 
Trockenlöschpulver 
Schaum 
Kohlendioxid 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 Spezifische Risiken 
Sensibilisierung durch Einatmen möglich. Vermeidung jeglicher Berührung mit der Substanz. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 Verhaltensmaßregeln: 
Umliegende Gebinde und Behälter mit Sprühwasser kühlen. Behälter wenn möglich aus der 
Gefahrenzone bringen. Zündquellen beseitigen. 
Persönliche Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: 
Im Brandfall können gefährliche Stoffe freigesetzt werden. 
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. 

     

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

 Gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen. Zur Beseitigung des gefährlichen 
Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen betreten werden (siehe 
Abschnitt 8.2.).  

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 Schwach wassergefährdend. Beim Eindringen sehr großer Mengen in Gewässer, Kanalisation oder 
Erdreich Behörden verständigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder (z.B. Kieselgur, Vermiculit, Sand) aufnehmen und 
vorschriftsmäßig entsorgen. Anschließend Raum lüften und verschmutzte Gegenstände und Boden 
reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 Arbeitsplatzkennzeichnung: 

   
Arbeitsraum - Ausstattung/Belüftung: 
Gute Be- und Entlüftung des Arbeitsraumes vorsehen. Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. 
Augenbrausen vorsehen. Standorte auffallend kennzeichnen. 
Hinweise zum sicheren Umgang: 
Auf Sauberkeit und Trockenheit am Arbeitsplatz achten. An Arbeitsplätzen dürfen nur die 
Substanzmengen vorhanden sein, die für den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind. Gefäße nicht 
offenstehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen sowie bei offener Anwendung muss eine ausreichende 
Lüftung gewährleistet sein. Verschütten vermeiden. Nur in gekennzeichnete Behälter abfüllen. Bei 
offenem Hantieren jeglichen Kontakt vermeiden. Beim Transport in zerbrechlichen Gefäßen geeignete 
Überbehälter benutzen. 
Reinigung und Instandhaltung: 
Beim Reinigen ggf. persönliche Schutzausrüstung benutzen. Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten in 
Behältern oder engen Räumen nur mit schriftlicher Erlaubnis durchführen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 Lagerbedingungen: 
Keine Lebensmittelgefäße verwenden - Verwechslungsgefahr! Behälter sind eindeutig und dauerhaft zu 
kennzeichnen. Möglichst im Originalbehälter aufbewahren. Unzerbrechliche Behälter sind Glasbehältern 
vorzuziehen. Zerbrechliche Gefäße in bruchsichere Übergefäße einstellen. Behälter dicht geschlossen 
halten.  
Zusammenlagerungsbedingungen: 
Lagerklasse 8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe). Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse 
zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: 
- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. 
- Ansteckungsgefährliche, radioaktive und explosive Stoffe. 
- Stark oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1A. 
- Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe. 
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt 
(Einzelheiten siehe TRGS 510): 
- Gase 
- Sonstige explosionsgefährliche Stoffe der Lagerklasse 4.1A 
- Pyrophore Stoffe. 
- Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln. 
- Oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1B. 
- Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen. 
Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische 
Reaktionen möglich sind. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
DNEL 
 Arbeiter Verbraucher 
Langzeit Exposition, lokale Effekte 
Inhalation 592mg/m³  
Akut, lokale Effekte 
Inhalation 592mg/m³  
Langzeit Exposition, systemische Effekte 
oral  34,4mg/kg KG/d 

 PNEC 
Süßwasser: 1,3mg/l 
Kläranlage: 10mg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 Unterweisung über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555) mit 
Unterschrift erforderlich, falls mehr als nur eine geringe Gefährdung festgestellt wurde. Unterweisungen 
vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich durchführen. Beschäftigungsbe-
schränkungen für Jugendliche nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz beachten. 
Körperschutz: 
Je nach Gefährdung ausreichend lange Schürze und Stiefel oder geeigneten Chemikalienschutzanzug 
tragen. 
Atemschutz: 
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung) ist das Tragen von Atemschutz 
erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. 
Augenschutz: 
Es muss ausreichender Augenschutz getragen werden. Korbbrille verwenden. Ist auch das Gesicht 
gefährdet, ist zusätzlich ein Schutzschirm zu benutzen. 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff 
ausreichend undurchlässig und beständig sein. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem 
Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren. Hautpflege beachten. Hautschutzsalben 
bieten keinen ausreichenden Schutz gegen diesen Stoff. Nachfolgende Angaben gelten für 
Konzentrationen bis 90% für 1-(+)-Milchsäure: 
Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien (Durchbruchzeit >= 8 Stunden): 
Naturkautschuk/Naturlatex - NR (0,5 mm) (ungepuderte und allergenfreie Produkte verwenden) 
Polychloropren - CR (0,5 mm) 
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm) 
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm) 
Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm) 
Polyvinylchlorid - PVC (0,5 mm) 
Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte 
Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven 
Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im 
Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke 
verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff. Bei 
Übertragung auf Substanzgemische dürfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden. 
Arbeitshygiene: 
In Arbeitsbereichen dürfen keine Nahrungs- und Genussmittel aufgenommen werden. Für diesen Zweck 
sind geeignete Bereiche einzurichten. Berührung mit der Haut vermeiden. Nach Substanzkontakt ist 
Hautreinigung erforderlich. Berührung mit den Augen vermeiden. Nach Substanzkontakt Augenspülung 
vornehmen. Einatmen von Dämpfen/Stäuben vermeiden. Berührung mit der Kleidung vermeiden. 
Verunreinigte Kleidung wechseln und gründlich reinigen. Getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für 
Straßen- und Arbeitskleidung müssen zur Verfügung stehen, wenn eine Gefährdung durch 
Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hautreinigung mit 
Wasser und Seife erforderlich. Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden. 
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 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Ausbreitung in die Umwelt vermeiden. 

     

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 Aggregatzustand: flüssig/viskos 
Farbe: farblos opalisierend bis hellgelb 
Geruch: geruchlos 
Siedepunkt/Siedebereich 100°C 
Flammpunkt >110°C 
Zündtemperatur >400°C 
pH-Wert: < 1 bis 1,2 bei 25°C 
Zersetzungstemperatur: >200°C 
Relative Dichte 1,21g/cm3  
Löslichkeit: vollständig in Wasser löslich 
Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser -0,72 
Entzündbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entzündbar. 
Explosionsgefahr nicht explosiv 

9.2. Sonstige Angaben 

 nicht verfügbar 

     

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

 Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 

10.2. Chemische Stabilität 

 Stabil unter geeigneten Lagerbedingungen (siehe Abschnitt 7.2.). 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 Heftige Reaktionen sind zu erwarten bei: Oxidationsmittel und Alkalien. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

 Starke Hitze. 

10.5. Zu vermeidende Stoffe 

 Keine bekannt. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 Keine bekannt. 

     

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 Akute Toxizität  
LD50 (oral, Ratte): 3543mg/kg 
Symptome: Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen-Darm-Trakt. 

 Reizwirkung 
Augen Verursacht schwere Augenschäden. 
Haut Verursacht Hautreizung. 
Atmungsorgane Schleimhautreizungen, Husten Atemnot. 
Sensibilisierung 
Haut Keine Informationen verfügbar. 
Atmungsorgane Keine Informationen verfügbar. 
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 Mutagenität 
Keine Informationen verfügbar. 
Karzinogenität 
Keine Informationen verfügbar. 
Reproduktive Toxizität 
Keine Informationen verfügbar. 
Teratogenität 
Keine Informationen verfügbar. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition 
Keine Informationen verfügbar. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition 
Keine Informationen verfügbar. 
Aspirationsgefahr 
Keine Informationen verfügbar. 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

 Nach Aufnahme größerer Mengen können die Nieren geschädigt werden. Weitere gefährliche 
Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

     

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

 LC50: Danio rerio (Zebraärbling) Dosis: 130mg/l, Expositionszeit: 96h. 
EC50: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) Dosis: 240mg/l, Expositionszeit: 48h. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 Biologische Abbaubarkeit: Leicht biologisch abbaubar. >90% Expositionszeit 5 Tage 
Abbaubarkeit:  BSB: 450mg/g, CSB 900mg/g 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

 Keine Information verfügbar. 

12.4. Mobilität im Boden 

 Keine Information verfügbar. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 Eine PBT/vPvB-Beurteilung ist nicht verfügbar. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

 Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der 
Kommission in Mengen von 0,1% oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

 Biologische Effekte: Schädigung durch pH-Wertverschiebung. Nicht in Gewässer, Abwasser oder 
Erdreich gelangen lassen.  

     

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, 
müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. 
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport 

 

14.6. Besondere Vorsichtmaßnahmen für den Verwender 

 Achtung: Stark ätzend 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 Nicht anwendbar 

     

Abschnitt 15. Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifischen Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 

 EU-Vorschriften: 
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): Eintrag 3 
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 80% 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie: Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 

 Nationale Vorschriften:  
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§22 JArbSchG) 
TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT) 
Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe. Insgesamt dürfen folgende Werte im Abgas, angegeben als 
Gesamtkohlenstoff, nicht überschritten werden: Massenstrom: 0,50 kg/h,  
oder Massenkonzentration:50 mg/m³ 
Wassergefährdungsklasse: WGK1 schwach wassergefährdend. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ADR/RID IMDG IATA 

14.1. 
UN-Nummer oder 
ID-Nummer 

UN 3265 UN 3265 UN 3265 

14.2. 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

ÄTZENDER SAURER 
ORGANISCHER STOFF  
N.A.G. (Milchsäure) 

CORROSIV LIQUID, 
ACIDIC; ORGANIC; N.O.S. 
(L(+)-Lactic acid) 

CORROSIV LIQUID, 
ACIDIC; ORGANIC; N.O.S. 
(L(+)-Lactic acid) 

14.3. 
Transportgefahren-
klassen 

8 8 8 

14.4. Verpackungsgruppe III III III 

14.5. Umweltgefahren nein no no 

  
Tunnelbeschränkungs-
code E 
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben 

 Abkürzungen und Akronyme 

 ADR: Accord européen des marchandise dangereusses par route 
RID: Réglement international concernant le transport des marchandis dangereusses par chemin de fer 
IMDG: International maritime code for dangerous goods 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
CAS: Chemical Abstracts Service’ 
DNEL: Derived No-Effect Level 
PNEC: Predected No-Effect Concentration 
LC50: Lethal Concentration, 50% 
LD50: Lethal Dose, 50% 

 Datenblatt ausstellender Bereich: 

 Produkte für Getränkebehandlung 
Die Angaben in diesem Sicherheitsblatt, gemäß Datum der Ausgabe, werden als wahrheitsgemäß und 
richtig angesehen. Die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben, Empfehlungen oder 
Vorschläge jeglicher Art sind ohne Gewähr. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle 
unseres Unternehmens liegen, trägt der Anwender die Verantwortung für die Schaffung von 
Bedingungen, welche einen sicheren Gebrauch dieses Produktes zulassen. Die Angaben in diesem 
Blatt sind keine analytischen Spezifikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


